
DS-D5B55RB/A

DS-D5B65RB/A

DS-D5B75RB/A

DS-D5B86RB/A

画面 55インチ、タッチスクリーン
最大解像度3840 × 2160 

コントラスト比 4500：1

検出方式 赤外線遮断検出

タッチ操作 最大20点マルチタッチ

輝度 350cd/m2

応答速度 6 ms

入出力端子 HDMI IN x 2，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
HDMI OUT x 1，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
RS232 x 1,RJ45 x 2，前面USB x 2,裏面USB x 2

容量 メモリー3GB、ストレージ32GB

操作システム Android 8.0

画面 65インチ、タッチスクリーン
最大解像度3840 × 2160 

コントラスト比 1200：1

検出方式 赤外線遮断検出

タッチ操作 最大20点マルチタッチ

輝度 350cd/m2

応答速度 6 ms

入出力端子 HDMI IN x 2，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
HDMI OUT x 1，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
RS232 x 1,RJ45 x 2，前面USB x 2,裏面USB x 2

容量 メモリー3GB、ストレージ32GB

操作システム Android 8.0

画面 75インチ、タッチスクリーン
最大解像度3840 × 2160 

コントラスト比 1200：1

検出方式 赤外線遮断検出

タッチ操作 最大20点マルチタッチ

輝度 350cd/m2

応答速度 6 ms

入出力端子 HDMI IN x 2，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
HDMI OUT x 1，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
RS232 x 1,RJ45 x 2，前面USB x 2,裏面USB x 2

容量 メモリー3GB、ストレージ32GB

操作システム Android 8.0

画面 86インチ、タッチスクリーン
最大解像度3840 × 2160 

コントラスト比 1200：1

検出方式 赤外線遮断検出

タッチ操作 最大20点マルチタッチ

輝度 350cd/m2

応答速度 6 ms

入出力端子 HDMI IN x 2，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
HDMI OUT x 1，MAX 4K @60Hz,LINE IN x 1
RS232 x 1,RJ45 x 2，前面USB x 2,裏面USB x 2

容量 メモリー3GB、ストレージ32GB

操作システム Android 8.0

ラクラクに書く
グチャグチャな有線接続とさようなら

・オプティカルボンディング技術使用
・アルマイト処理、150メッシュの超微細サンドブラスト

技術による細緻な外観
・ホワイトボード機能対応
・双方向ミラーリング対応
・OPSと組合せたデュアルシステム
・Zoom等の遠隔会議をサポート（PCシステムにて）

スマートディスプレイ

プロセッサー Intel Core i5 9400

インターフェース 1 x RJ45 and IEEE 802.11 ac、
Bluetooth 4.0
HDMI x1, DP x 1
USB 3.0 * 6

容量 メモリー8GB、ストレージ256GB

動作温度 -5°C - 45°C

動作湿度 10%-95%

DS-D5AS5/8S2L

集音距離 半径5メートル内

スピーカー 1×5W

連続稼働時間 8時間

動作温度 0℃‐40℃

動作湿度 10%‐90%RH

DS-D5AOW

DS-D5ABKY2-S 対応サイズ 55、65、75型のスマートディスプ
レイ

色 シルバーグレー

素材 SPCC高品質スチール

ブラケットサイズ 1160ｘ688ｘ1560mm

パッケージサイズ 1520ｘ760ｘ140mm

• その他のオプションのカメラはウェブカメラページ
を参照して下さい。

本体 オプション



ウェブカメラ

DS-U02
解像度 1920 (H) × 1080 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角95°

角度調整 パン: 360°; チルト: -15°-15°; 回転: 0°

対応システム Windows XP/7/8/10、Android 8.1、Linux 
4.14、 macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C-45°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx1、集音範囲半径3メートル内

DS-U02P
解像度 1920 (H) × 1080 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角88°

角度調整 パン: 360°; チルト: -15°-15°; 回転: 0°

対応システム Windows 7/10, Android, Linux, macOS

動作環境 温度：-10°C-45°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx1、集音範囲半径3メートル内

特殊機能 オートフォーカス対応

DS-U04
解像度 2560 (H) × 1440 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角88°

角度調整 パン: 360°; チルト: -15°-15°; 回転: 0°

対応システム Windows 7/10, Android, Linux, macOS

動作環境 温度：-10°C - 45°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx1、集音範囲半径5メートル内

DS-U04P
解像度 2560 (H) × 1440 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角88°

角度調整 パン: 360°; チルト: -15°-15°; 回転: 0°

対応システム Windows 7/10, Android, Linux, macOS

動作環境 温度：-10°C - 45°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx1、集音範囲半径5メートル内

特殊機能 オートフォーカス対応

DS-U18
解像度 3840 (H) × 2160 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角92°

角度調整 パン: 0°; チルト: -10° - 30°; 回転: 0°

対応システム Windows 7/10, Android, Linux

動作環境 温度：-10°C-45°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径5メートル内

DS-U12
解像度 1920 (H) × 1080 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角90°

角度調整 パン: 0°; チルト: -10° - 30°; 回転: 0°

対応システム Windows XP/7/8/10、Android 8.1、Linux 
4.14、macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C-40°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx1、集音範囲半径3メートル内

特殊機能 デジタルズーム対応

バリューシリーズ

ビジョンワールド、生まれ変わる。

・コスパを極めたバリューシリーズ
・アルマイト処理にオートフォーカス機能搭載したビジネス向けのプロシリーズ
・ライブ配信や生放送等向けのライブシリーズ。補助ライトや横縦

方向変換機能を備え、シャープオートフォーカス機能搭載
･ プリセット機能に逆光補正技術使用のウルトラシリーズ

・WindowsやMac、Linux、Chromeに適する優れた互換性
・多種多様なソフトウェアにて使用可能



解像度 1920 (H) × 1080 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角95°

角度調整 パン: 0°‐360°; チルト: 0°‐35°; 回転: 
0°

対応システム Windows XP/7/8/10、Android 8.1、Linux 
4.14、 macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C-40°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径3メートル内

特殊機能 オートフォーカス、デジタルズーム対応

DS-UC4

解像度 2560 (H) × 1440 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角88°

角度調整 パン: 0°‐360°; チルト: 0°‐35°; 回転: 
0°

対応システム Windows 8.1、Android 8.1、Linux 4.14、
macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C-40°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径5メートル内

特殊機能 オートフォーカス、デジタルズーム対応

DS-UC8
解像度 3840 (H) × 2160 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角91°

角度調整 パン: 0°‐360°; チルト: 0°‐35°; 回転: 
0°

対応システム Windows 8.1、Android 8.1、Linux 4.14、
macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C to 45°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径5メートル内

特殊機能 オートフォーカス、デジタルズーム対応

DS-UL2
解像度 1920 (H) × 1080 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角95°

角度調整 パン: 0°; チルト: 0°‐35°; 回転: 0°

対応システム Windows XP/7/8/10、Android 8.1、Linux 
4.14、 macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C - 40°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径3メートル内

特殊機能 シャープオートフォーカス、デジタルズー
ム対応、補助ライト付き、

DS-UL4
解像度 2560 (H) × 1440 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角90°

角度調整 パン: 0°; チルト: 0° ‐ 35°; 回転: 0°

対応システム Windows 8.1、Android 8.1、Linux 4.14、
macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C - 40°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径5メートル内

特殊機能 シャープオートフォーカス、デジタルズー
ム対応、補助ライト付き、

DS-UL8
解像度 3840 (H) × 2160 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角91°

角度調整 パン: 0°; チルト: 0° ‐ 35°; 回転: 0°

対応システム Windows 8.1、Android 8.1、Linux 4.14、
macOS 10.12、Chrome OS

動作環境 温度：-10°C-40°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイクx2、集音範囲半径5メートル内

特殊機能 シャープオートフォーカス、デジタルズー
ム対応、補助ライト付き

DS-UC2

プロシリーズ

ライブシリーズ

DS-U102

解像度 1920 (H) × 1080 (V)

最低照度 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON)

視野角 対角94°‐23.8°

レンズ 3.1 mm ‐ 15.5 mm バリフォーカルレンズ

WDR ≥120 dB

角度調整 パン: -170°- 160°, チルト:-28°-28°

対応システム Windows XP/7/10, Android, Linux, Mac 
OS

動作環境 温度：-10°C-50°C 
湿度： 90% 以下 (結露無し)

集音 内蔵マイク、半径5メートル範囲内

特殊機能 オートフォーカス、リモコン対応

ウルトラシリーズ



サイネージ

DS-D6032FN-B

DS-D6043UN-B DS-D6055UN-B

DS-D6043UL-B/S DS-D6055UL-B/S

DS-D6022FN-B

DS-D60C-B

壁掛け型

床置き型

情報配信システム

コンテンツに命を吹き込もう

・写真、動画、音声、ファイル、アプリ、時計、タイマー、
生動画、ウェブページ等多くのコンテンツフォーマットをサポート

・カメラと組合せてフロー管理や検温・マスク着用結果表示
・単体でコンテンツのローカル編集・表示可能
・ソフトウェアと組合せて遠隔配信・表示制御可能

画面 21.5インチ
最大解像度1920 × 1080

視野角 178°(H)/178°(V)

コントラスト比 3000:1 

輝度 250cd/m2

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN x 1，AUDIO OUT x 1，LAN x 1，
WiFix1，USB 2.0 × 2, TF Card × 1, BT 
4.0×2

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：20%‐90% RH

連続稼働時間 24 時間

画面 43インチ
最大解像度3840 × 2160

視野角 178°(H)/178°(V)

コントラスト比 4000:1 

輝度 500cd/m2

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN×1, HDMI IN×2, VGA×1, AUDIO 
OUT×1, LAN×1, Wi-Fi×1, USB 2.0×2, TF 
Card×1, BT4.0× 1

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB EMMC

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：10%‐80% RH

連続稼働時間 24 時間

画面 32インチ
最大解像度1920 × 1080

視野角 178°(H)/178°(V)

コントラスト比 4000:1

輝度 350cd/m2

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN×1, HDMI IN×2, VGA×1, AUDIO 
OUT×1, LAN×1, Wi-Fi×1, USB 2.0×2, TF 
Card×1, BT4.0× 1

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB EMMC

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：10%‐80% RH

連続稼働時間 24 時間

画面 55インチ
最大解像度3840 × 2160

視野角 178°(H)/178°(V)

コントラスト比 4000:1

輝度 500cd/m2

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN×1, HDMI IN×2, VGA×1, AUDIO 
OUT×1, LAN×1, Wi-Fi×1, USB 2.0×2, TF 
Card×1, BT4.0× 1

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB EMMC

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：10%‐80% RH

連続稼働時間 24 時間

画面 42.5インチ
最大解像度3840 × 2160

視野角 178°(H)/178°(V)

コントラスト比 5000:1 

輝度 500cd/m2

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN×1, HDMI IN×2, VGA×1, AUDIO 
OUT×1, LAN×1, Wi-Fi×1, USB 2.0×2,  
BT4.2× 1, TF Cardx1

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB EMMC

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：10%-80% RH

連続稼働時間 24 時間

画面 54.6インチ
最大解像度3840 × 2160

視野角 178°(H)/178°(V)

コントラスト比 5700：1 

輝度 500cd/m2

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN×1, HDMI IN×2, VGA×1, AUDIO 
OUT×1, LAN×1, Wi-Fi×1, USB 2.0×2,  
BT4.2× 1, TF Cardx1

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB EMMC

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：0%‐90%

連続稼働時間 24 時間

解像度 最大解像度1920 × 1080

操作システム Android 8.1.0

入出力端子 AUDIO IN x 1，AUDIO OUT x 1，HDMI OUT ×
1, LAN x 1，WiFix1，USB 2.0 × 2, BT 4.0 
× 1

容量 メモリー2GB、ストレージ16GB EMMC

動作環境 温度：0‐40℃、湿度：10 %- 90 %


